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Vantagens Multi-técnicas 
Inspeção com Confiança 

Embora o TFM seja agora um método de inspeção onipresente, a 

configuração correta e a seleção do modo de propagação do TFM 

mais apropriado para o aplicativo é um desafio muito real. 

Comparar os modos é frustrante e demorado. Com o Veo3, tendo a 

capacidade de mostrar simultaneamente um PA e vários 

escaneamentos TFM em tempo real, agora é mais fácil do que 

nunca identificar e dimensionar falhas com alto P.O.D. e maior 

confiança do técnico.  

A tecnologia avançada do Veo3 também permite a adição de uma 

varredura TOFD as varreduras em tempo real de PA e TFM. 

Inspecione com confiança ao usar simultaneamente três técnicas 

de inspeção complementares.  

 

Não há necessidade de 
qualificação adicional 
A funcionalidade multi-técnica do Veo3, combinando Phased Array com TFM, permite 
que os usuários se beneficiem da resolução adicional e desempenho de 
dimensionamento do TFM - ao mesmo tempo em que realizam inspeções para um 
procedimento de Phased  Array  já  aprovado. Não há necessidade de passar por um 
novo processo de aprovação.  

 Em 2010, a Sonatest apresentou o primeiro 

equipamento Phased Array que apresentava 

recursos de plano de varredura, e uma 

visualização 3D em tempo real com representação 

de ray tracer. 

Em seguida, o Veo+ foi lançado em 2016. Ele introduziu o  

conceito de atualização remota de hardware, permitindo  

ao usuário liberar instantaneamente a potência e a  

flexibilidade de um maior número de canais PA. Com o  

pacote de software Sonatest XPair, Sonatest foi pioneira  

em colaboração remota em tempo real, permitindo que  

um especialista tenha controle total do instrumento e  

compartilhe a tela Veo+ enquanto está em outro local em  

qualquer lugar do mundo. Sonatest também foi o primeiro  

a fornecer correção de Phased Array para superfícies  

curvas, tornando as inspeções de soldas de costura  

longas verdadeiras, mais rápidas e mais fáceis do que  

nunca.  

Agora, apresentando o Veo3. Equipado com um painel de  

toque PCAP de última geração, a agora lendária interface  

de usuário é ainda melhor. Mas o que faz o Veo3  

realmente se destacar são seus recursos exclusivos de  

multi-varredura / multi-técnica em tempo real.  

Visualizações simultâneas de TFM, PA e TOFD agora são  

possíveis.  

  
  

  

 



 

Concentre-se onde 
é importante 

 
  

O Veo3 tem toda a flexibilidade necessária para 

ajudá-lo a resolver aplicações desafiadoras. Sua 

arquitetura única pode gerar até seis varreduras 

TFM em tempo real, produzidas a partir de 

múltiplas fontes FMC em diferentes cabeçotes. 

Isso permite que os usuários finais se 

concentrem onde importa, resolvendo as 

inspeções mais difíceis.    

 
 
 
 
 

Varredura Única de 
Peças mais Espessas 

O Veo3 pode gerar imagens TFM de até 500K pixels com uma 

resolução máxima de 100 pixels/mm sem limitar o número de 

pixels por eixo. Combinando o Ganho Corrigido por Tempo na 

imagem TFM, o técnico é capaz de inspecionar peças mais 

grossas com flexibilidade superior enquanto permanece em 

conformidade com o ASME. E tudo com uma única varredura. O 

Veo3 tem o que precisa para responder aos seus desafios diários.   

A caracterização e avaliação de falhas 

nunca foi tão fácil em aplicações difíceis. 

 
 
 
 
 
 

 
Captura e Análise 
Completa de 
Dados 

Todos os dados recebidos durante a varredura 

do Full Matrix Capture (FMC) podem ser 

registrados com o Veo3. Como resultado, 

análises mais detalhadas podem ser realizadas, 

incluindo comparação com dados de inspeção 

anteriores para identificar tendências e taxas de 

crescimento de falhas/corrosão.   

O pacote de software Sonatest UTStudio+ tem extensos 

recursos para auxiliar o inspetor/especialista ou, 

alternativamente, os dados podem ser exportados 

para análise usando outros algoritmos. Mais uma vez a 

Sonatest fornece as ferramentas necessárias além 

apenas da inspeção básica.    



  
  
  
  
  
  
  

Onboard Live TFM | Tela de Toque | Linux 

Especificação 
 

Geral PHASED ARRAY (32:128PR) UT-TOFD (2PR) Live TFM 

Quantidade de Scans Até 8 scans  Até 2 scans (UT & TOFD)  Até 6 scans  

Pulser/Receptores 32:128PR  2PR (4 Conectores)  Cabeçotes de até 64 elementos  

Ganho 80dB  100dB  80dB  

Frequência Amostral 125 MHz @ 12-Bit  50/100/200 MHz @ 10-Bit  125 MHz @ 12-Bit (processamento 16- 
Bit)  

Largura de Banda do 
Sistema 

0.2 a 23 MHz  0.2 a 18 MHz  0.2 a 23 MHz  

Frequência Máxima da Taxa 
de Pulso 

50,000 Hz  20,000 Hz  50,000 Hz  

Tensão do Pulso 100-50V ActiveEdge©  400-100V ActiveEdge©  100-50V ActiveEdge©  

Modo de Foco Profundidade/caminho natural ou 

constante/ Deslocamento 

na  Focado em todos os pontos TFM  

S-Scan Resolução  Até 0. 1°  na  Baixa até 0.01mm  

L-Scan Resolução Até 1 elemento ou resolução dupla  na  Baixa até 0.01mm  

Feixes Max PA (Leis Focais) Até 1024 feixes  na  Até 500,000 Pixels  

Ferramentas – Medidas e 

Assistente 

Caixa de Estração, 4 gates/A-Scan, 

TCG, DAC/Split-DAC  

4 gates/A-Scan, TCG, DGS/ 

Split DGS, DAC/Split-DAC  

10 TFM algorithms, EXTRACTION 

BOX, 4 gates, Velocity, TCG, 

Amplitude fidelity, up to 20 

cursors/view  

Ferramentas de Plano de 
Varredura 

Renderização ao vivo 3D  Tempo de Operação 6 horas (baterias quentes 
permutaveis)  

Ferramentas de Emissão de 
Relatórios 

Relatório automático em PDF, 

exportador de dados para um arquivo 

CSV, salvar captura de tela. 

Entrada de Energia AC 110V/240V @ 50 Hz/60 Hz  

Leitor PDF Integrado Capacidade de carregar e ler 

documentos PDF  

Dimensões da Unidade 115 x 220 x 225 mm (4.52 x 8.6)  

Calibração de Ajuda Online Ativo ajuda gênio para 

procedimentos de otimização de 

parâmetros, relata  

Peso 5.1 kg (11 lb) sem bateria, 460g  

Padrões ISO18563 (EN16392) & EN12668  Classificação Ambiental Designed for: IP66  

 

Nosso Conjunto Completo 
de Ferramentas 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                Distributed by:  Sonatest (North America)  

Sonatest (Head Office) 

Dickens Road, Old Wolverton 

Milton Keynes, MK12 5QQ  

t: +44 (0)1908 316345  

e: sales@sonatest.com  

  
 

sonatest.com 

12775 Cogburn, San 

A
 
ntonio Texas, 78249 

t: +1 (210) 697-0335  

e:sales@sonatestinc.com  
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